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MERCOSUR/SGT N.° 5/CT/REUNION EXTRAORDINARIA

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION TECNICA DEL SGTN.°5
«TRANSPORTE»

En el marco de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, se celebré con fecha 19 de
octubre de 2026 una Reunion Extraordinaria de la Comision Técnica del Subgrupo de
Trabajo N.° 5 «Transporte», con la participacién de las delegaciones de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, por sistema de videoconferencia de acuerdo a lo
dispuesto en la Resolucion GMC N°19/12.

La delegacién de Chile participé en su condicién de Estado Asociado, de acuerdo con
lo dispuesto en la Decision CMC N°18/04.

La Lista de Participantes se agrega como Anexo L.

La Agenda de la reunion se agrega como Anexo L.

El objeto de la reunion fue realizar un relevamiento de los avances en el proyecto de
modificacién de la Resolucion GMC N.° 65/08, conforme a lo acordado en la reunion
e dfiEde septiembre de 2026.

1. PROYECTO DE MODIFICACION DE LA RESOLUCION GMC N.° 65/08

La Presidencia presentd el documento de trabajo circulado como Anexo al acta de la
; reunion anterior e invité a las delegaciones a informar los avances de su analisis y
Q formular consideraciones sobre las dimensiones méaximas y configuraciones
vehiculares previstas en el proyecto.

La delegacién de Argentina elaboré y compartié un cuadro comparativo entre la
Resolucién GMC N.° 65/08, el proyecto de modificacién y su normativa nacional
\} vigente (Decreto N.° 689/2026, Anexo R), que se agrega como Anexo lll. Sefnald
i diferencias respecto de la longitud del camion simple (13,20 m en Argentina frente a
14 m del proyecto), de determinadas plataformas de remolque y de la configuracién
de tractocamion con semirremolque y remolque, no incluida en el proyecto. Indico
coincidencias respecto del camioén con remoique (20,50 m), tractocamion con
( semirremolque (19,30 m), automovilera (23 m) y émnibus de larga distancia (15 m).
| Menciono asimismo su regulacion especifica de 19,60 m para determinadas unidades
ropulsadas a gas.

Propuso elevar de 1 % a 1,5 % la tolerancia dimensional prevista en el proyecto, en
consonancia con su normativa interna. Respecto de la altura méaxima de omnibus,
expuso los requisitos nacionales de estabilidad y solicitd a Brasil estudios 0 ensayos
técnicos que respalden la circulacién de vehiculos de hasta 4,30 m. Sobre
dimensiones interiores, explico los criterios de su normativa para la distancia entre el
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perno rey y el baricentro del tren rodante trasero, precisando durante el intercambio
que el valor aplicable citado es 12,20 m para la configuracién correspondiente. Aclard
ademas las diferencias entre ejes agrupados y ejes independientes y ofrecio
compartir los antecedentes técnicos de Vialidad Nacional, les que se agregan como
Anexo lIL

La delegacion de Brasil, destacd la necesidad de concretar avances en la
armonizacion regional, particularmente en las configuraciones de 19,30 my 23my
en la unificacion de la altura maxima de émnibus y vehiculos de carga en 4,30 m.
Manifestd su discrepancia con la reduccion de la longitud del camion simple, por
tratarse de una medida vigente a nivel regional desde 2008. Explico que la
configuracion de tractocamién con semirremolque y remolque fue excluida del
proyecto por no registrarse su utilizacion en el transporte internacional, segun las
consultas efectuadas.

Sefialé que su normativa no establece mediciones interiores de los vehiculos, aunque
reconocio las preocupaciones de seguridad vial planteadas por Uruguay y manifesto
nformidad, en principio, con incorporar la medicion técnica propuesta por esa
delegacién, con miras a facilitar el consenso sobre las restantes dimensiones. Indicd
que analizara las propuestas escritas y formulara una respuesta técnica con vistas a
la proxima reunién ordinaria.

La delegacion de Paraguay informd que se encuentra en tramite de aprobacion un

A decreto de actualizacion de su normativa nacional sobre pesos, dimensiones y
configuraciones vehiculares, elaborado considerando las medidas contempladas en
el proyecto regional. Sefialé que su propuesta normativa no incluye dimensiones
interiores. Solicité aclaraciones sobre el alcance de la tolerancia dimensional de

I Argentina y manifestd preocupacion por posibles dificultades de interpretacién y
fiscalizacion derivadas de regimenes diferentes. Indico que continuara el andlisis
técnico de los planteos formulados y que las cuestiones no comprendidas en la
armonizacion podrian requerir tratamiento bilateral.

La delegacion de Uruguay, informé que continda trabajando en la modificacion de su
normativa nacional para aproximarla a las dimensiones propuestas a nivel regional.
Manifestd que, en términos generales, estaria en condiciones de acompanar el
proyecto, condicionado a la incorporacién de una limitacion adicional de seguridad
vial vinculada a la distancia entre el perno rey y el grupo de ejes trasero del
semirremolque, especialmente para las configuraciones portavehiculos de 23 m.
Fundamento esta propuesta en la necesidad de garantizar radios de giro y
maniobrabilidad adecuados en intersecciones y rotondas, sefialando que la longitud
de la plataforma de carga no permite por si sola determinar el barrido vehicular. Indico
que la configuracién de tractocamion con semirremolque y remolque no esta
habilitada en Uruguay y se comprometié a profundizar el andlisis de los parametros
técnicos y presentar una propuesta de las dimensiones intermedias maximas, la que
se agrega como Anexo IV.

Scanned with
(& CamScanner



La delegacion de Chile recordé que solicité esta instancia de intercambio para
profundizar el analisis de las dimensiones interiores y procurar una norma comun que
evite incompatibilidades en los recorridos internacionales. Informé que mantiene
actualmente el limite nacional de 18,60 m para la configuracion de tractocamion con
semirremolque, aunque considera la propuesta regional de 19,30 m, junto con la
plataforma de 15,60 m. Planted la necesidad de determinar si la norma regional
incorporara limites interiores, particularmente en lo referido al perno rey, los grupos
de ejes, los radios de giro y el barrido vehicular. Solicité precisiones sobre la
aplicacion de la normativa argentina en vehiculos con ejes separados y destacé la
conveniencia de profundizar el estudio técnico antes de adoptar definiciones.

El documento de trabajo para dar continuidad con lo intercambiado en referencia a
los puntos gue ain se encuentran pendientes de definicion, se agrega como Anexo
V.

2. APORTES DEL SECTOR PRIVADO

Representantes del sector privado de Brasil expresaron la importancia de alcanzar
avances concretos y desde el sector privado de Chile se destaco la conveniencia de
armonizar la longitud total de 19,30 m, medida de extremo a extremo, y formuld
observaciones técnicas sobre el barrido trasero y las distancias entre el perno rey, los
ejes y el extremo posterior del semirremolque.

ANEXOS

Anexo | — Lista de participantes

Anexo |l — Agenda de la reunién

Anexo lll — Cuadro comparativo elaborado por la Delegacion de Argentina.

Anexo IV — Dimensiones intermedias maximas — Propuesta de Urugu
Anexo V — Borrador de modificacion de la Res. GMC 65/08 fﬁ\\\
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Por la delegacion/de Paraguay Por la delegacion de Uruguay
Juan Velazquez Nicolas Var/der Maesen
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